
Bouchon SpinSeal Gris 5/16”
66091059 0,79$

Raccord SpinSeal BLEU 5/16”
66091061 0,79$

Raccord SpinSeal NOIR 5/16”
66091069 0,79$

Raccord SpinSeal VERT 5/16”
66091065 0,79$

Raccord SpinSeal BLEU 3/16”
66091041 0,79$

Raccord SpinSeal NOIR 3/16”
66091049 0,79$

VOIR LA VIDÉO SUR

Soudeuse 
raccord 
SpinSeal
730100

Prix sur 
demande

Gabarit de perçage SpinSeal 5/16” 
avec mèche
730101

85,00$

Mèche 7/32” CDL SpinSeal 
pour raccords SpinSeal 5/16''
66732

Prix sur 
demande

Mèche 9/64” CDL SpinSeal 
pour raccords SpinSeal 3/16''
66964

Prix sur 
demande

Calculé sur une moyenne de 250 fusions par jour, rentabilisez votre système SpinSealmc en seulement  deux semaines d’utilisation.
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SPINSEAL EXCLUSIF À CDL

L'UTILISATION DE LA TECHNOLOGIE SPINSEAL, C'EST

UNE ÉCONOMIE SUR TOUTE LA LIGNE.
LA FUSION PARFAITE SANS JOIN

T

TOUT LES TUYAUX SPINSEALMC EN PAGE 19 >

Économie de 1.80$ à 3.45$ par ligne latérale 
comparé à tous les autres systèmes sur le marché.
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MAÎTRE-LIGNE
LYNCHÉ CDL
Pré-brocheté avec broche 
de qualité supérieure en usine.
Économie de main-d'oeuvre
avec une seule étape d'installation.

Broche de soutien en
acier inoxydable

Broche principale
en alliage aluminium

PRODUIT LONGUEUR NOIR BLEU VERT

¾"
500' 403410069S 403410061S -

Bobine 2 500' 403410169S 403410161S -

Bobine 2 500' LYNCHÉ 403410169SL 403410161SL -

1"
500' 410010069S 410010061S -

1 000' 410010269S 410010261S 410010265S

Bobine 1 500' 410010169S 410010161S 410010165S

Bobine 1 500' LYNCHÉ 410010169SL 410010161SL 410010165SL

1¼"
500' 411410069S 411410061S -

Bobine 1 000' 411410169S 411410161SL -

Bobine 1 000' LYNCHÉ 411410169SL 411410161SL -

1½"
500' 411210069S 411210061S -

Bobine 900' 411210169S 411210161S -

Bobine 900' LYNCHÉ 411210169SL 411210161SL -

Vidéo du maître-ligne 
Lynché sur notre chaîne

MAÎTRE-LIGNE CDL HAUTE DENSITÉ / 100 PSI (RÉSINE HAUTE DENSITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEURE. TUYAU LÉGER. PLUS RIGIDE.)

PRODUIT LONGUEUR NOIR BLEU VERT

¾"
500' 403410069 403410061 403410065

1 000' 403410269 403410261 403410265

Bobine 2 500' 403410169 403410161 403410165

Bobine 2 500' LYNCHÉ 403410169L 403410161L 403410165L

1"
500' 410010069 410010061 410010065

1 000' 410010269 410010261 410010265

Bobine 1 500' 410010169 410010161 410010165

Bobine 1 500' LYNCHÉ 410010169L 410010161L 410010165L

1¼" 500' 411410069 411410061 411410065

1 000' 411410269 411410261 411410265

1½" 500' 411210069 411210061 411210065

MAÎTRE-LIGNE CDL BASSE DENSITÉ / 100 PSI (PLUS ÉPAIS ET PLUS FLEXIBLE. TRÈS MALLÉABLE MÊME PAR TEMPS FROID.)

DIMENSION LONGUEUR NOIR BLEU VERT

½" 500' 401210049 - -

MAÎTRE-LIGNE CDL                     100 / PSI,
PLUS ÉPAIS ET PLUS FLEXIBLE. TRÈS MALLÉABLE MÊME PAR TEMPS FROID.

MAÎTRE-LIGNES ET
MAÎTRE-LIGNES LYNCHÉ

GARANTIE 10 ANS,
optez pour la qualité CDL!


